INTERIN Bedienungsanleitung FA

1. Hinweis

Prufen Sie vor dem Einbau, ob die medienberiihrenden Teile fur das zu messende Medium geeignet
sind. Die Gerate durfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die mit der
Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung
vertraut sind. Nach Druckgeréaterichtlinie 2014/68/EU. Keine CE-Kennzeichnung, siehe Artikel 4
Absatz 3 "Gute Ingenieurpraxis”, Richtlinie 2014/68/EU Diagramm 8, Rohrleitungen, Gruppe 1
gefahrliche Gase.

Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerat erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die
Maschine der EG-Maschinenrichtline entspricht. Ein stérungsfreier Betrieb des Geréts ist nur dann
gewabhrleistet, wenn alle Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Fir Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, kdnnen wir keine Gewéhrleistung ubernehmen.

2. Arbeitsweise

Der Kleinstmengenstromungsmesser Model FA fir Flussigkeiten oder Luft, arbeitet nach dem
Schwebekdorperprinzip. Die Durchflussrichtung ist von unten nach oben, und die Einbaulage ist
senkrecht. Die Ablesekante ist die Oberkante der Kugel. Durch das Nadelventil lasst sich eine
preiswerte Steuerung aufbauen. Das Gerat ist fur den Schalttafeleinbau ausgefihrt.

3. Mechanischer Anschluss

Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, ob die erlaubten max. Betriebsdriicke und Betriebs-
Temperaturen des Gerates nicht Uberschritten werden. (siehe Techn. Daten) Bauen Sie den
Durchflussmesser spannungsfrei in die Rohrleitung ein und schitzen Sie das Messrohr vor auf3eren
Beschadigungen. Vermeiden Sie Druckst6Re im Messrohr z.B. durch schnelles Absperren der
Stromung. Wenn mdglich, sollte bereits jetzt, nach der mechanischen Installation, gepruft werden, ob
die Verbindung Anschlussverschraubung/Rohr dicht ist.

Achtung! Bei Messbereichsiberschreitung von mehr als 20% ist mit Lagerbeschadigung und
erheblichen Messfehlern zu rechnen.

4. Technische Daten

max. Druck: 6 bar
max. Temperatur: -20°C...+120°C
Anschluss: 1/8 NPT

Messgenauigkeit: + 6% v.ME

sonstige s. Datenblatt bzw. Auftragsbestatigung.

5. Abmessungen
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Schalttafelausschnitt: 93 + 0,5mm x 23 + 0,5mm
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6. Entsorgung

Hinweis!
e Umweltschaden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden
e Gerat und Verpackung umweltgerecht entsorgen

e Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und
Umweltbestimmungen einhalten.

Batterien

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen
Miilltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) des fiir die Einstufung als
schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:

J= S = J= S 2 S
Cd!

Hg?  Pb® Li*

. ,,Cd" steht fiir Cadmium.

. ,,Hg" steht fiir Quecksilber.
. ,,Pb" steht fur Blei.

. ,,Li" steht fur Lithium
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Elektro- und Elektronikgerate
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7. EU-Konformitéatserklarung

Wir, INTERIN GmbH, Hofheim-Ts., Bundesrepublik-Deutschland, erklaren, dass das Produkt
Kleinstmengen-Stromungsmesser  Typ: FA -...

mit den unten angefiihrten Normen lbereinstimmt;

DIN EN IEC 63000:2018

Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeréaten hinsichtlich der
Beschrankung geféhrlicher Stoffe

und folgende EG-Richtlinien erfullt:

2011/65/EU RoHS (Kategorie 9)
2015/863/EU Delegierte Richtlinie (RoHS I11)
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Hofheim, den 29. Juli 2021
H. Volz
Geschaftsfihrer
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